
     กลองระดับขนาดกําลังขยาย 30 เทา ยี่หอ CST รุน AL-32

     ประเทศจีน

1 . เปนกลองชนิดอัตโนมัติพรอมขาต้ัง

2 . กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพต้ังตรงตามธรรมชาติ

3 .มีกําลังขยาย 32 เทา

4 . ขนาดเสนผาศูนยกลางของเลนสปากกลอง 40 มม.

5 . ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิบดา

6 . ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุด 0.5 เมตร

7 . คาตัวคูณคงที่ 100

8 .มีระบบอัตโนมัติโดยใช COMPENSATOR

ที่มีชวงการทํางานของระบบอัตโนมัติ +15, -15 ลิปดา

9 . ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กม. +/- 1 มม.

10 .ความไวของระดับนํ้าฟองกลม 8 ลิปดา ตอ 2 มม.

11 .มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา

12 . ขนาดเสนผาศูนยกลางของจานองศา 108 มม.

13 .อานคามุมโดยตรง 1 องศา

14 .อานคามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา

15 . ไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001

        อุปกรณประกอบดวย

1 .มีกลองบรรจุกลองกันสะเทือนได

2 .มีขาต้ังกลองเลื่อนขึ้นลงได พรอมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

3 .มีฝาครอบเลนส

4 .มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง
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